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 CH-50 CH-100 CH-150 CH-200 CH-500 

 50L 100L 150L 200L 500L 

 
 
 

1.1 kW 2.2 kW 3 kW 4 kW 7.5 kW 

 24 r/min 

 220 kg 250 kg 550 kg 600 kg 680 kg 

 
2,300x910x2,

050mm 
2,800×1,000×2,

280mm 
3,000×1,100×3,

100mm 
3,200×1,200×3,

350mm 
3,400×1,300×3,

550mm 

 

Die horizontalen CH-Pulvermischer bieten 
gleichmäßiges Trockenmischen für Pharma, 
Lebensmittel und Chemie. Mit 50L bis 500L sind 
flexible Chargengrößen möglich. Kippbehälter 
und automatische Entleerung beschleunigen 
Abläufe und sparen Handarbeit. Eine praktische, 
stabile Lösung für kleine Fabriken und mittlere 
Betriebe.

Jeder CH-Mischer hat 
horizontale Schaufeln mit Riemenmotor und Getriebe. Sie wälzen das 
Material wiederholt im Behälter um und mischen es gleichmäßig. Alle 
Modelle laufen mit festen 24 r/min für planbare Ergebnisse. Der 
einfache Mechanismus sichert stabilen Betrieb und geringe 
Störanfälligkeit.

Einfaches Bedienfeld. Klar beschriftete Funktionstasten erleichtern Bedienung und verkürzen 
Schulung.

Viele Kapazitäten. Von 50L bis 500L für vielfältige Mischaufgaben und Produktionsgrößen.

CGMP-gerecht. Alle Kontaktflächen aus Edelstahl unterstützen hygienische Produktion.

Kompakt. Trotz großem Volumen platzsparend und leicht in bestehende Anlagen integrierbar.

Starker Antrieb. Zuverlässiger Motor und Getriebe sichern dauerhafte, stabile Schaufelbewegung.
Elektrischer Austrag. Ein eigener Motor entleert den Behälter und senkt Arbeit und Verschütten.
Feste Drehzahl. Alle Modelle laufen mit 24 r/min für gleichmäßige Chargen.

Hauptmotorleistung

Spezifikationen

Maße

Merkmale

Gewicht

Volumen

Geschwindigkeit

Modell

Großer CH-Pulvermischer


