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Der Doppelkonusmischer der CW-Serie mischt trockene 
Pulver und Granulate effizient in Pharma, Chemie, 
Lebensmitteln und Landwirtschaft. Die spezielle 
Doppelkonusform mischt gründlich. Modelle von 300L bis 
2000L eignen sich für verschiedene Produktionen.

Im Betrieb dreht sich der Behälter schonend. Das Material 
verteilt sich, fließt und bewegt 
sich vollständig für optimale 

Ergebnisse in kurzer Zeit. Ein 
zuverlässiger Antrieb mit 

Riemen, Getriebe und Kettenrädern sorgt 
für ruhigen, wirksamen Betrieb.

GMP-gerechter Aufbau. Hochwertiger Edelstahl mit polierten 
Flächen erfüllt Hygienestandards und ist leicht zu reinigen.

Variable Drehzahl. Frequenzantrieb zur Anpassung an die Mischanforderungen.

Wenig Wartung. Schmierung und Schaufeltausch sind einfach und erfordern wenig Aufwand.
Sicherer Aufbau. Erdung und Schutzabdeckungen sichern den Betrieb.

Effizienter Doppelkonus-Pulvermischer 
CW-Serie

Max. Beladung 
(kg)

Technische Daten

Max. 
Füllvolumen (L)

Motorleistung 
(kW)

Gesamtvolumen 
(L)

Merkmale

Modell


