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Полуавтомат наполнения туб таблетками 
CED-S10A 

CED-S10A — полуавтомат наполнения жёстких туб для молочных, 
шипучих таблеток и витаминов. Подсчёт, наполнение и укупорка 
объединены в компактной машине. 
Простая работа, точный подсчёт и высокая автоматизация делают 
CED-S10A удобным выбором для малых заводов лекарств, 
продуктов и товаров повседневного спроса. 

Особенности 

P Бережная 
загрузка: Вибродорожка 
выстраивает таблетки и 
подаёт в тубы без 
повреждений. 
P Разные тубы: Работает 
с тубами разных типов и 

размеров. 
P Точный подсчёт таблеток: Фотоэлектрические датчики и ПЛК 
обеспечивают точный подсчёт. 
P Простота работы: Понятная панель с регулируемыми настройками. 
P Экономия места: Компактность и удобная компоновка. 
P Простая очистка и ТО: Открытая конструкция и нержавеющие детали позволяют быстро 
очищать и менять узлы без инструмента. 
P Встроенная защита: Кнопка аварийного останова защищает оператора. 

Технические данные 

Мод. CED-S10A 

Габариты флаконов 
Высота: 100-150mm (на заказ) 
Диаметр: φ28mm (на заказ) 

Параметры таблеток (на заказ) 

Диаметр таблетки: Ф12-30mm 
Толщина таблетки: 3-8mm 
Количество: 8-30 таблеток 

Высота тубы: регулируется от 84 до 144mm 

Выпуск 500-600 флаконов/ч 

Диапазон наполнения 15 таблеток, 20 таблеток 

Габариты 1 025 × 1 025 × 1 680 mm 


