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 1,025 × 1,025 × 1,680 mm 

Die halbautomatische CED-S10A füllt feste Röhrchen mit Milchtabletten, 
Brausetabletten und Vitaminen. Sie verbindet Zählen, Füllen und 
Verschließen in einer kompakten Anlage.
Einfache Bedienung, präzises Zählen und hoher Automatisierungsgrad 
machen die CED-S10A ideal für kleinere Pharma-, Lebensmittel- und 
Konsumgüterbetriebe.

Leichte Reinigung und Wartung: Offene Bauweise und Edelstahlteile ermöglichen schnelle, 
werkzeuglose Reinigung und Teilewechsel.

Tabletten-Ø: Ф12-30mm Dicke: 
3-8mm Anzahl: 8-30 Tabletten 

Röhrchenhöhe: 84-144mm, 
verstellbar

Schonende Zufuhr: Eine 
Vibrationsbahn richtet Tabletten 

aus und führt sie unbeschädigt 
in die Röhrchen.

Präzise Zählung: Fotoelektrische Sensoren und SPS-Steuerung 
sichern genaue Stückzahlen.

Integrierte Sicherheit: Not-Aus schützt das Personal.

Platzsparend: Kleine Stellfläche mit übersichtlichem Aufbau.

Höhe: 100-150mm (anpassbar) 
Durchmesser: φ28mm (anpassbar)

Flexible Formate: 
Verarbeitet verschiedene 

Röhrchengrößen und -typen.

Einfache Bedienung: Klares Bedienfeld mit variablen Einstellungen.

Halbautomatische Tablettenröhrchen-
Abfüllmaschine CED-S10A

Tablettenspezifikationen (anpassbar)

Geeignete Röhrchengröße

Technische Daten

15 Tabletten, 20 Tabletten

500-600 Flaschen/h

Füllbereich

Abmessungen

Merkmale

Ausstoß

Modell


