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 ATC-300 ATC-400 ATC-600 ATC-800 ATC-1000 ATC-1250 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 42° 30° 

 0.37 kW 0.75 kW 1.1 kW 1.5 kW 2.2 kW 

 60 W 100 W 200 W 200 W 370 W 
 1 L 5 L 8 L 10 L 20 L 

 1.4 kW 2 kW 3 kW 4 kW 6 kW 

 
 

0-46 r/min 0-32 r/min 0-28 r/min 

 49 kg 50 kg 150 kg 280 kg 300 kg 500 kg 

 

Der Coater ATC Typ trägt dünne, gleichmäßige Film- oder 
Zuckerschichten präzise auf Tabletten auf. Sie schützen Wirkstoffe vor 
Licht und Feuchte, verdecken unangenehmen Geschmack und 
ermöglichen eine gezielte Wirkstofffreisetzung. Die automatische 
Anlage sorgt für gleichbleibende Ergebnisse, effiziente Trocknung 

und hohe Beschichtungsqualität und erfüllt die Branchenstandards.

Robust und GMP-konform: Hochwertige Werkstoffe sichern lange Lebensdauer und erfüllen GMP-
Standards.

Viele Tablettentypen: Für zahlreiche Tablettengrößen und Überzüge in unterschiedlichen 
Branchen.

Schnell und gleichmäßig: Trägt Überzüge zügig und einheitlich auf 
und spart Zeit bei hoher Qualität.

Vielseitig: Für Pharma, Chemie, Lebensmittel, Forschungslabore und 
Krankenhäuser geeignet.

Einfache Bedienung: Klare Oberfläche und verstellbare Parameter erleichtern die 
Prozessanpassung.

Stabile Steuerung: SPS und HMI sorgen für zuverlässigen 
Betrieb und flexible Programmierung.

Sparsame Trocknung: Ein geregeltes Warmluftsystem senkt den 
Energiebedarf beim Trocknen.

Verstellbarer Kessel: Der Kessel 
lässt sich für verschiedene 

Beschichtungspulver einfach neigen.

Tabletten-Coater ATC Typ

Technische Daten

Drehzahl

Kesselneigung

Heizleistung

80-150 

kg/Charge

Gebläseleistung

50-70 
kg/Charge

30-50 
kg/Charge

Motorleistung

8-15 
kg/Charge

Kesselvolumen

2-5 
kg/Charge

1-3 
kg/Charge

Leistung

Merkmale

Gewicht

Modell


