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 CHL-50W CHL-100W CHL-200W CHL-250W CHL-300W 
 15-35 L 30-70 L 60-140 L 80-175 L 90-210 L 

 50 L 100 L 200 L 250 300 L 
 

 
 

 4/4.5 kW 6.5/8 kW 9/11 kW 11/15 kW 13/16 kW 
 1.3/1.8 kW 2.4/3 kW 4.5/5.5 kW 4.5/5.5 kW 4.5/5.5 kW 

 
200/400 

r/min 
240/360 

r/min 
180/270 

r/min 
180/270 

r/min 
180/270 

r/min 
 1500-3000 r/min 

 450 kg 900 kg 1300 kg 1350 kg 1800 kg 

Von CHL-50w bis CHL-300w sichert der geschlossene 
Prozess konstante Granulatqualität. Vitamine, 
Antibiotika, Lebensmittelzusätze und 
Industriechemikalien 
werden zu 
kugeligem, dichtem, 
gut fließendem 

Granulat. Verriegelte 
Motoren und 

automatische Abschaltung schützen Bediener. Mit bis zu 300L und 
Motoren bis 16 kW deckt die CHL-W-Serie wachsenden Bedarf an 
schneller Nassgranulierung großer Chargen.

Die CHL-Serie mischt und granuliert schnell für Pharma, 
Lebensmittel und Chemie. Zweistufige Misch- und 

Schneidfunktionen erzeugen gleichmäßiges Granulat. 
Arbeitsvolumen von 15L bis 210L decken kleine und 
große Produktionen ab. Jede Charge dauert nur 7-10 
Minuten und benötigt weniger Bindemittel. Das 
verkürzt die Trocknung.

Kompakt und stabil. Robuster Aufbau mit optimiertem Gewicht und Arbeitsbereich für 
Produktionslinien.

Vielseitige Stoffe. Für verschiedene Bindemittel und Pulverarten in vielen Branchen.

Sicherer Aufbau. Verriegelungen verhindern Betrieb bei offenem Deckel oder falsch sitzendem 
Auslassventil.

Leichte Reinigung. Wassereinlauf und automatische Drehung ermöglichen die Behälterwäsche.
Schnelles Schneiden. Bis zu 3000 r/min für feines Granulat.

Nassmischgranulierer CHL-Serie

Technische Daten

Granulierzeit

Arbeitsvolumen

Schneiddrehzahl

Mischdrehzahl

Schneidleistung
Mischleistung

Gesamtvolumen

7-10 min/Charge

Merkmale

Gewicht

Modell


